
เอกสารเอกสาร  

  
 
ล

 
การเชื่อมตอ การเชื่อมตอ IInntteerrnneet
กําหนดกําหนด  MMaaiill  SSeerrvveerr  สําหรับสงสําหรับสง//รับขอมูรับขอมูล

t
 
 

  



สารบัญ 

 
หนา 
ความตองการของระบบ  1 

การติดตั้ง  Internet  สําหรับ Windows 95/98 2 

 การติดตั้ง Modem 2 
 การติดตั้ง Dial-up Networking 3 
 การติดตั้ง Network Adapter และ Network Protocol 4 
 การเชื่อมโยงกับ ISP 6 

การตั้งคา Outlook Express 5.5 12 

การตั้งคา Microsoft Outlook 2000 15 
 

2  



ความตองการของระบบ 

Hardware 
- Personal Computer  

 ควรใชโพรเซสเซอร Pentium III 500 MHz ข้ึนไป 
 RAM  64  MB (เปนอยางต่ํา)  แนะนํา 128 MB 
 Harddisk 10  GB (เปนอยางต่ํา)  แนะนํา 20 GB 
 CD ROM 12 X 
 Network Interface Card เชื่อมโยงกับ Lan ซึ่งติดตอกับ Internet ได
ผานเครือขายของโรงพยาบาล และ/หรือ 
Modem 56 K (Internal / External) 

-  เครื่องพิมพ Laser 
System Software 

- Microsoft  Window 98 SE Thai Edition เปนอยางต่ํา แนะนํา Windows 
2000 Professional 

- Internet Explorer Version 5.5 SP2 หรือ Version 6.0 SP1 
- MS Outlook 2000  เปน Mail Client หรือ Outlook Express 5, 5.5 

CHi Software  
- โปรแกรมงานระบบเบิกจายคารักษาผูปวยในสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราช

การของ สกส. 

 1 



การติดตั้ง  Internet  สําหรับ Windows 95/98 
การเชื่อมตอ Internet  มี 2 แบบดวยกันคือ 
 กรณีที่ โรงพยาบาล ไมมีระบบ LAN ใหติดต้ัง Modem , Dial up Networking และติดต้ัง 

Network Adapter และ Network Protocol 
 กรณีที่ โรงพยาบาล มีระบบ LAN ที่เชื่อมตอกับ Internet ใหไปดูการติดต้ัง Network 

Protocol   
การติดต้ัง Modem 

กอนที่ทานจะทําการเพิ่มอุปกรณ Modem  เขาไปในคอมพิวเตอร ทานจะตองมี Driver 
ของ Modem ใหตรงกับ Modem ที่ทานมีอยู ซึ่ง Modem ที่ใชอาจจะเปน Internal หรือ External 
ก็ได สวนวิธีการติดตั้ง Driver ทานสามารถศึกษาไดจากคูมือซึ่งจะใหมาพรอมกับชุดของ Modem 

หลังจากติดต้ัง Driver ของ Modem เรียบรอยแลว ทานจะตองตรวจสอบใหแนใจวา 
Modem  ทํางานได ซ่ึงมีวิธีการทดสอบดังน้ี 

1. ตรวจสอบสายโทรศัพท ตอเขากับ Modem ใหเรียบรอย ตรวจสอบสายเชื่อมตอ
ระหวางคอมพิวเตอร กับ Modemใหถูกตอง และเปดสวิทซ Modem (กรณีท่ี Modem 
เปนแบบ External) 

2. คลิกที่ Start --> Setting --> Control panel ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Modems คลิกแถบ 
Diagnostics จะไดหนาตางคุณสมบัติของ Modem ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 
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3. คลิก Port ที่ Modem ติดตั้งอยู แลวคลิกปุม More Info..รอสักครูเพื่อใหคอมพิวเตอร
ตรวจสอบสัญญาณของ Modem หลังจากนั้นจะมีหนาตางแสดงขึ้นมาดังรูปท่ี 2  ถา 
Modem ทํางาน จะมีขอมูล และ AT Command แสดงขึ้นมา ถาตรวจสอบแลวไมมี
สัญญาณก็จะมีขอความใหตรวจสอบ Modem อีกครั้ง คลิกปุม OK และ Close เพื่อ
ปดหนาตาง Modems Properties 

 
รูปที่ 2 

 หลังจากนั้นใหทานทําการติดตั้ง Dial-up Networking 
การติดต้ัง Dial-up Networking 

ตรวจสอบวามีโปรแกรม Dial-up Networking ดังรูปที่ 3 หรือไม 

 
รูปที่ 3 
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ถาไมมี  ใหทานทําการติดตั้ง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Add/Remove Program  จาก Control Panel เลือกแถบ Windows Setup 

ดับเบิ้ลคลิกที่ Communications แลวคลิก Dial-Up Networking และคลิก OK ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 

2. จากนั้น Windows 95/98 จะทําการติดตั้งโปรแกรม Dial-Up Networking ให โดย
โปรแกรมจะเรียกหาแผน Setup Windows 95/98 หรือ CD-ROM หรือ Directory ที่มี 
Source ของ Windows 95/98  

การติดต้ัง Network Adapter และ Network Protocol 
กอนที่จะเพิ่มสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่ง ทานตองตรวจสอบใหแนใจกอนวาเครื่อง

ของทานมีสวนประกอบนั้นหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดดังนี้คือ 

คลิกที่ Start --> Setting --> Control panel ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network จะไดหนาตาง
ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 
จากรูปท่ี 5 ถาทานยังไมมีสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งใหทานติดตั้ง

ดังน้ี 
การเพ่ิม Network Adapter 

1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network จาก Control Panel คลิกปุม Add จะป
Select Network Component Type ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 

 

Network Adapter
l 
Network Protoco
ไดตามขั้นตอน

รากฏหนาตาง 
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2. เลือก Adapter จากหนาตาง Select Network Component Type แลวคลิกปุม Add 
จะไดหนาตางดังรูปที่ 7  

รูปที่ 7 

3. ภายใต Manufacturers ใหเลือก Microsoft และ ภายใต Network Adapters ให
เลือก Dial-Up Adapter และ คลิก OK 

4. Windows 95/98 จะทําการ add driver โดยโปรแกรมจะเรียกหาแผน Setup 
Windows 95/98 หรือ CD-ROM หรือ Directory ที่มี Source ของ Windows 95/98 
และเมื่อเสร็จข้ันตอนดังกลาวแลว  เครื่องจะทําการ Restart ใหมโดยอัตโนมัติ 

การเพ่ิม Network Protocol 

1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network จาก Control Panel คลิกปุม Add จะปรากฏหนาตาง 
Select Network Component Type ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 

2. เลือก Protocol จากหนาตาง Select Network Component Type แลวคลิกปุม Add 
จะไดหนาตางดังรูปที่ 9  
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3. ภายใต Manufacturers ใหเลือก Microsoft และ ภายใต Network Protocols ให
เลือก TCP/IP และ คลิก OK 

4. Windows 95/98 จะทําการ add driver โดยโปรแกรมจะเรียกหาแผน Setup 
Windows 95/98 หรือ CD-ROM หรือ Directory ที่มี Source ของ Windows 95/98 
และเมื่อเสร็จข้ันตอนดังกลาวแลว  เครื่องจะทําการ Restart ใหมโดยอัตโนมัติ 

การเชื่อมโยงกับ ISP 
การเชื่อมโยงกับ ISP เปนการ Connect  เขาสู Internet  ซ่ึง ISP ที่ทานเลือกใชอาจจะเปน

ของภาครัฐ เชน Ginet  หรือของ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หรืออาจจะใชของภาคเอกชน เชน 
Loxinfo, KSC, Inet ฯลฯ  ซ่ึงทานจะไดรับ Username และรหัสผาน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่จะ
ใชในการเชื่อมตอ สวนวิธีการสราง Connection มีข้ันตอนดังน้ีคือ 

1. เปด My Computer  คลิกเลือก Dial-Up Networking ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 

2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Dial-Up Networking  จะไดหนาตางของ Dial-Up Networking 
ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 

3. ดับเบิ้ลคลิก Make New Connection เพื่อสราง Connection จะไดหนาตางดังรูปท่ี 12 

 
รูปที่ 12 

4. ในหนาตาง Make New Connection นี้ ใหทานเติมขอมูลดังน้ี 
 - ชอง Type a name for the computer you are dialing:  

ใหเติม ชื่อของการ Connection (จะเปนชื่ออะไรก็ไดที่ส่ือความหมายใหทานเขาใจ
วาทานเชื่อมตอกับ ISP อะไร) 

 - ชอง Select a device: ใหเลือกรุนของ Modem ที่ทานมีอยู 
 - คลิกปุม Configure.. เพื่อกําหนดคาตาง ๆ ของ Modem จะไดหนาตางดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 

5. ในหนาตางคุณสมบัติของ Modem รูปที่ 13 คลิกแถบ General ใหทานเลือก Port  และ
ความเร็ว ของ Modem ใหถูกตอง แลวคลิกแถบ Option จะไดหนาตางดังรูปท่ี 14 

 
รูปที่ 14 

6. ในหนาตางคุณสมบัติของ Modem แถบ Options ใหทานคลิก Bring up terminal 
window before dialing และ Bring up terminal windows after dialing   ออก  
คลิกปุม OK 
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7. กลับมาที่หนาตาง Make New Connect คลิกปุม  Next จะไดหนาตางดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 

8. ในหนาตาง Make New Connection ใหทานเติมหมายเลขโทรศัพทของ Server ท่ี
ตองการ Connect เขาไปสูอินเตอรเน็ต ในชอง Telephone number แลวคลิกปุม 
Next คลิกปุม Finish เปนอันเสร็จส้ินการสราง Connection 

9. กลับมาที่หนาตาง  Dial-Up Networking จะพบวามีไอคอนการ Connect เพิ่มข้ึนมา 
กอนที่จะเริ่มการ Connect ใหทาน Set Connetion ที่สรางใหมใหเรียบรอยกอน  โดย
การคลิก Properties จากเมนู File จะไดหนาตางดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 

10. คลิกแถบ Server Types จะไดหนาตางดังรูปที่ 17 
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รูปที่ 17 

11. ในหนาตางคุณสมบัติ แถบ Server Types ใหทานกําหนดดังน้ี 
 - ในหัวขอ Type of Dial-Up Server ใหทานเลือก PPP: Internet, Windows NT 

Server, Windows 98 
 - ในหัวขอ Advanced options: ใหคลิก options  Log on to network และ Enable 

software compression   ออก 
 - ในหัวขอ Allowed network protocols: ใหคลิก protocols NetBEUI และ IPX/SPX 

Compatible ออก เลือกเฉพาะ TCP/IP คลิกปุม TCP/IP Settings.. จะไดหนาตาง
ดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 
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12. ในหนาตาง TCP/IP Settings ใหทานคลิกเลือก Server assigned IP address และ 
Server assigned name server addresses แลวคลิกปุม OK เพื่อออกจากหนาตาง 
TCP/IP Settings และคลิกปุม OK อีกครั้งเพื่อออกจากหนาตางคุณสมบัติของตัว 
Connection ที่สรางไว 

13. เมื่อเสร็จส้ินการ Set Connection เรียบรอยแลว ทานก็สามารถ Connect เพื่อเชื่อม
ตอกับ Server ที่ทาน Connect โดยการดับเบิ้ลคลิก ท่ี Connection ตัวน้ัน จะไดหนา
ตางดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 

14. ในหนาตาง Connect To 
- ชอง User name: .ใหเติม User name  
- ชอง Password: ใหเติม รหัสผานของทาน 
(ทั้ง User name และ Password ทานจะไดรับจากองคกรท่ีทานเชื่อมตออินเตอรเน็ต) 
- คลิกปุม Connect  
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การตั้งคา Outlook Express 5.5 
1. เปดโปรแกรม Outlook Express เลือก Accounts จากเมนู Tools จะไดหนาตาง Internet 
Accounts ดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 

2. คลิกแถบ Mail  คลิกปุม Add เลือก Mail.. จะไดหนาตาง Internet Connection Wizard ดังรูป
ที่ 21 

 
รูปที่ 21 

3. หัวขอ Your Name 
 - ในชอง Display name : เติมชื่อ และนามสกุล ของทาน 

เชน “Somruk  Jaidee” แลวคลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 22 

4. หัวขอ Internet E-mail Address 
 - ใหทานเลือก I already have an e-mail address that I’d like to use. 
 - ในชอง E-mail address: เติม email address ของทาน 

เชน “hosp01@chi.or.th” คลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23 

5. หัวขอ E-mail Server Names 
 - ในสวนของ My incoming mail server ใหเลือกเปน POP3 
 - ในชอง Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : เติม chisvr01.chi.or.th 
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 - ในชอง Outgoing mail (SMTP) server : เติม chisvr01.chi.or.th  (ถาในระบบของทานมี Mail 
Server  ก็สามารถใชของทานไดเลย) คลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24 

6. หัวขอ Internet Mail Logon 
 - ในชอง Account name : เติม username (ตัวอยาง E-mail Address : hosp01@chi.or.th 

จะเปน 6 ตัวแรกกอนเครื่องหมาย @ ของ email address ก็จะไดเปน  “hosp01”)   
 - ในชอง Password : เติม รหัสผาน ของทาน (ถาตองการใหมีการจํารหัสผานไว ใหคลิก  

ในชอง Remember password)  คลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 

7. หัวขอ Congratulations ใหคลิกปุม Finish 
8. เสร็จแลวจะกลับมาท่ีหนาตาง Internet Accounts ใหคลิกปุม Close  
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การตั้งคา Microsoft Outlook 2000 
1. คลิกที่ Start --> Setting --> Control panel ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Mail จะไดหนาตางดังรูปที่ 26  

 

 

2. คลิกปุม Add.. จะไดหนาตางดังรูปท่ี 27 

 

3. คลิกเครื่องหมาย  หนา หัวขอ Internet E-mail  คลิกปุม Next จะได
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รูปที่ 26
รูปที่ 27
 
หนาตางดังรูปท่ี 28 

 

รูปที่ 28
 



4. คลิกปุม Setup MailAccount จะไดหนาตางดังรูปที่ 29 

 

 

- ในชอง Mail Account  เติม ชื่อที่จะใชอางอิงกับ Mail ที่ทาน Conn
เชน “Mail CSMBS” 

- ในชอง Name : เติม ชื่อหรือหนวยงาน ของทาน เชน “การเบิกจายเ
- ในชอง Organization : เติม องคกร ของทาน เชน “โรงพยาบาลฝกอ
- ในชอง E-mail address: เติม email address  ของทาน 
เชน “hosp01@chi.or.th”   

5. คลิกแถบ Servers จะไดหนาตางดังรูปที่ 30 

 

 
 

รูปที่ 29
ect    

งินคารักษาพยาบาล” 
บรม 1” 
รูปที่ 30
17 
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- ในชอง Incoming mail (POP3) : เติม chisvr01.chi.or.th 
- ในชอง Outgoing mail (SMTP) : เติม chisvr01.chi.or.th  (ถาในระบบของทานมี Mail 

Server  ก็สามารถใชของทานไดเลย) 
- ในชอง Account name : เติม hosp01  (ตัวอยาง E-mail Address : hosp01@chi.or.th  
จะเปน 6 ตัวแรกกอนเครื่องหมาย @ ของ email address ก็จะไดเปน  “hosp01”)   

- ในชอง Password : เติม รหัสผาน ของทาน (ถาตองการใหมีการจํารหัสผานไว ใหคลิก  
ในชอง Remember password) 
6. คลิกแถบ Connection จะไดหนาตางดังรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 

- ในหัวขอ Connection ใหทานเลือกการเชื่อมตอแบบที่ทานใชงาน 
 ถามีการเชื่อมตอโดยผานระบบเครือขาย (LAN) 
ใหทานเลือก “Connect using my local area network (LAN)” 
 ถามีการเชื่อมตอโดยผานโทรศัพท  
ใหทานเลือก “Connect using my phone line” 
 และถาตองการเลือกขณะเชื่อมตอเอง  
ใหทานเลือก “I establish my Internet connection manually” 

7. คลิกแถบ Advanced จะไดหนาตางดังรูปที่ 32 
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รูปที่ 32 

- ในหัวขอ Server Port Numbers และ Server Timeouts จะมีการตั้งคาใหแลว 
- ในหัวขอ Delivery จะมีตัวเลือกใหทานเลือก ถาตองการรับจดหมายโดยที่จดหมายยังคงมี
อยูบน Server ใหเลือกหัวขอ “Leave a copy of messages on server” และถาตองการให
จดหมายที่อยูบน Server ถูกลบโดยอัตโนมัติ ใหเลือกหัวขอ “Remove from server after 
.... day(s)” 

8. คลิกปุม OK จะกลับมาท่ี หนาตาง Microsoft Outlook  Setup Wizard ดังรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 

9. คลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปรูปที่ 34 
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รูปที่ 34 

10. คลิกปุม Next จะไดหนาตางดังรูปท่ี 35 และสุดทายคลิกปุม Finish เปนอันเสร็จส้ินการตั้งคา 
Microsoft Outlook 2000 

 
รูปที่ 35 
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